
 

 

GB 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 
 
This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer 3M 
Scott Safety that the product(s) listed below are in compliance with the essential requirements 
and other relevant provisions of the PPE Regulation (EU) 2016/425. 
 
The object of the Declaration described herein is in conformity with the relevant Union harmonised 
legislation: 
 
Product Description: Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Make/Model No: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Manufactured By:  
3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 
 
Authorised Representative: N/A 
 
The Product has been designed and manufactured in accordance with the following standard(s): 

EN 14387:2004+A1:2008  
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

 
    
The Technical Documentation is maintained at: 
 3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK  
 
The product(s) detailed above conformity has been demonstrated with reference to the following 
documentation: 

EU Type Examination certificate (Module B) CE 698995 
EU Production Quality Assurance certificate (Module D) CE 01547 

 
Notified Body:  
BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 
Netherlands, Notified Body No. 2797 

 
A.Reeves 
Andrew Reeves 
Regulatory Specialist                                                                          20th August 2021  
 
Place of issue: 
3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK  
  



 

 

FR 
 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE 

 
La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant 3M 

Scott Safety, indiquant que le ou les produits répertoriés ci-dessous sont conformes aux 

principes essentiels et aux autres dispositions concernées du règlement en matière d’EPI (UE) 

2016/425. 

 

L'objet de la déclaration décrite à la présente, est conforme à la législation harmonisée en 

vigueur au sein de l'Union: 

 
Description du produit:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Marque / modèle: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Fabriqué par:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Représentant autorisé: N/A 

 

Le produit a été fabriqué conformément aux normes suivantes:  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

    

La documentation technique est conservée à:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Le / les produits dont la conformité est indiquée ci-dessus, ont été démontrés en référence à la 

documentation suivante: 

Certificat d'examen de type UE CE 698995 

Certificat d'assurance de la qualité de production de l'UE CE 01547 

Organisme agréé : 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 

 

A.Reeves 
Andrew Reeves 
Regulatory Specialist                                                                                20th August 2021  
 
Lieu de délivrance : 
3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK  



 

 

ES 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE 

 
La presente Declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del 

fabricante 3M Scott Safety de que el/los producto/s que se especifica/n a continuación 

cumple/n los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes del Reglamento EPI 

(UE) 2016/425. 

 
El objeto de esta Declaración descrito a continuación está en conformidad con la legislación 

pertinente y armonizada de la Unión: 

 
Descripción del producto:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Marca/Nº de modelo: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Fabricado por: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Representante autorizado: N/A 

 

El producto se ha diseñado y fabricado según las siguientes normas:  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

 

La documentación técnica se almacena en:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
La conformidad del/de los producto/s especificado/s anteriormente se ha demostrado respecto 

a la siguiente documentación: 

Certificado de inspección UE CE 698995 

Certificado de garantía de calidad de producción UE CE 01547 

 
Organismo de notificación: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 

 

A.Reeves 
Andrew Reeves 
Regulatory Specialist                                                                                20th August 2021  

 
Lugar de expedición:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK  



 

 

DE 
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

 
Der Hersteller 3M Scott Safety trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser 

Konformitätserklärung, die besagt, dass das/die unterstehend aufgeführte/n Produkt/e den 

wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der PPE-Verordnung (EU) 

2016/425 (Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen [PSA]) 

entspricht/entsprechen. 

 
Der in dieser Erklärung genannte Gegenstand erfüllt die Anforderungen der relevanten 

harmonisierten Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

 
Produktbezeichnung:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Marke/Modell-Nr.: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Hersteller: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Bevollmächtigter Vertreter: N/A 

 

Das Produkt wurde unter Einhaltung folgender Norm(en) entworfen und hergestellt:  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)     

 

Die technische Dokumentation wird gepflegt von: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Das/die oben genannten Produkt/e haben den Nachweis der Konformität nach folgender 

Dokumentation erbracht: 

EU-Baumusterprüfbescheinigung CE 698995 

EU-Produktionsqualitätssicherungszertifikat CE 01547 

 
Benannte Stelle: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 

 

A.Reeves 
Andrew Reeves 
Regulatory Specialist                                                                                20th August 2021  

 
Ausstellungsort:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 



 

 

IT 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 

 
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del 

produttore 3M Scott Safety che il prodotto o i prodotti sotto elencati sono conformi ai requisiti 

essenziali e alle altre disposizioni pertinenti del Regolamento DPI (UE) 2016/425. 

 
L'oggetto della dichiarazione qui descritta è conforme alla pertinente normativa di 

armonizzazione dell'Unione: 

 
Descrizione del prodotto:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Marca/numero di modello: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Prodotto da:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Rappresentante autorizzato: N/A 

 

Il prodotto è stato progettato e fabbricato in conformità con il(i) seguente(i) standard:  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

    

La documentazione tecnica è conservata presso:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
La conformità del(dei) prodotto(i) di cui sopra è stata dimostrata con riferimento alla seguente 

documentazione: 

Certificato di esame UE del tipo CE 698995 

Certificato UE di garanzia della qualità della produzione CE 01547 

 
Ente notificato: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 

 

 
 

A.Reeves 
Andrew Reeves 
Regulatory Specialist                                                                                20th August 2021  

 
Luogo di emissione: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK  



 

 

PT 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE NA EU 

 
Esta Declaração de Conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante 3M 

Scott Safety de que o(s) produto(s) listado(s) em seguida está(ão) em conformidade com os 

requisitos essenciais e outras disposições do Regulamento de EPI (UE) 2016/425 

 
O objeto da Declaração aqui descrito está em conformidade com a legislação harmonizada 

relevante da União Europeia: 

 
Descrição do produto:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Marca/N.º de modelo: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Fabricado por:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Representante autorizado: N/A 

 

O Produto foi concebido e fabricado de acordo com a(s) seguinte(s) norma(s):  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

    

A Documentação técnica é mantida na seguinte morada:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
A conformidade do(s) produto(s) acima detalhado(s) foi demonstrada com base na seguinte 

documentação:  

Certificado de exame CE de tipo CE 698995 

Certificado de garantia de qualidade de produção CE 01547 

 
Organismo notificado: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 

 

 

A.Reeves 
Andrew Reeves 
Regulatory Specialist                                                                                20th August 2021  

 
Local de emissão: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 



 

 

PL 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 

 
Niniejsza Deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta 3M 

Scott Safety, który deklaruje, że wymienione poniżej produkty są zgodne z zasadniczymi 

wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami rozporządzenia w sprawie środków 

ochrony indywidualnej (UE) 2016/425 

 
Opisany tutaj przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym zharmonizowanym 

prawodawstwem: 

 
Opis produktu:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Producent / numer modelu: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                                      

Producent:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Autoryzowany przedstawiciel: N/A 

 

Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z następującymi normami:  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

    

Dokumentacja techniczna jest przechowywana pod adresem:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Zgodność wymienionych powyżej produktów została wykazana w odniesieniu do następującej 

dokumentacji: 

Certyfikat badania typu UE CE 698995 

Certyfikat zapewnienia jakości produkcji UE CE 01547 

 
Instytucja powiadamiana: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 

 

A.Reeves 
Andrew Reeves 
Regulatory Specialist                                                                                20th August 2021  

 
Miejsce wydania: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK  



 

 

SE 
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

 
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på eget ansvar av tillverkaren 3M Scott Safety 

som garanterar att produkten eller produkterna i listan nedan överensstämmer med de 

väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i EU-förordningen om personlig 

skyddsutrustning (EU) 2016/425 

 
Syftet med deklarationen i detta document är överensstämmelse med relevant 

harmoniseringslagstiftning inom EU: 

 
Produktbeskrivning:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Tillverkare/Modellnummer: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Tillverkad av:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Auktoriserad representant: N/A 

 

Produkten har utformats och tillverkats enligt följande standard(er):  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

    

Den tekniska dokumentationen förvaltas av:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Överensstämmelse har demonstrerats med hänvisning till följande documentation för följande 

produkter: 

EU-typintyg CE 698995 

EU-intyg om kvalitetssäkring CE 01547 

 
Anmält organ: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 

 

A.Reeves 
Andrew Reeves 
Regulatory Specialist                                                                                20th August 2021  

 
Utfärdandeort:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 



 

 

BE/NL 

EU CONFORMITEITSVERKLARING 

 
Deze conformiteitsverklaring is afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de 

fabrikant, 3M Scott Safety, dat de/het onderstaande product(en) in overeenstemming is/zijn 

met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de PBM Verordening (EU) 

2016/425. 

 
Het voorwerp van de Verklaring die hierin wordt beschreven, is in overeenstemming met de 

relevante geharmoniseerde wetgeving van de Unie: 

 
Productbeschrijving:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Merk/Modelnr.: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                                    

Gefabriceerd door: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Geautoriseerde vertegenwoordiger: N/A 

 

Dit product is ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met de volgende norm(en):  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

    

De Technische documentatie wordt bijgehouden bij: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Van het/de hierboven beschreven product(en) is naleving aangetoond met betrekking tot de 

volgende documentatie: 

EU Typeonderzoekcertificaat CE 698995 

EU Productiekwaliteitsborgingscertificaat CE 01547 

 
Aangemelde instantie: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 

 

A.Reeves 
Andrew Reeves 
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Datum van uitgifte: 3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, 

WN89RA, UK  



 

 

DK 
EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

 

Denne overensstemmelseserklæring udstedes alene på producenten 3M Scott Safety’s ansvar, 

at nedenstående produkt(er) er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre 

relevante bestemmelser i PPE forordningen (EU) 2016/425 

 

Formålet med den hermed beskrevne erklæring er i overensstemmelse med den relevante EU 

harmoniserede lovgivning: 

 

Produktbeskrivelse:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Fremstillings-/modelnr: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Fremstillet af:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Autoriseret repræsentant: N/A 

 

Produktet er designet og fremstillet i overensstemmelse med følgende standard(er):  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

    

Den tekniske dokumentation fremgår af:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Den eller de produkter der er beskrevet ovenfor, er blevet opført under henvisning til følgende 

dokumentation: 

EU typeafprøvningscertifikat CE 698995 

EU kvalitetssikringscertifikat CE 01547 

 

Notificeret gruppe: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, 

The Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Udstedelsessted:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 



 

 

FI 

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

 
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan valmistajan 3M Scott Safetyn yksinomaisella 

vastuulla siitä, että seuraavassa mainittu tuote täyttää EU:n henkilönsuojainsäännöksen 

2016/425 olennaiset vaatimukset ja muut asianmukaiset ehdot. 

 
Tässä asiakirjassa kuvattu tuote, jota vakuutus koskee, on asianmukaisten Unionin 

yhtenäistettyjen lakien mukainen: 

 
Tuotteen kuvaus:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Merkin/mallin nro:  DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Valmistaja:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Valtuutettu edustaja: N/A 

 

Tuote on suunniteltu ja valmistettu seuraavien standardien mukaisesti:  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

    

Teknisiä asiakirjoja ylläpidetään osoitteessa:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Edellä mainitun tuotteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu seuraavien asiakirjojen osalta: 

EU:n tyyppitarkastustodistus CE 698995 

EU:n tuotantolaadunvarmistustodistus CE 01547 

 
Ilmoitettu laitos: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Julkaisupaikka: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

  



 

 

SL 
IZJAVA O SKLADNOSTI EU 

 
Ta izjava o skladnosti se izdaja pod izključno odgovornostjo proizvajalca 3M Scott Safety, in 

navaja, da so spodaj navedeni izdelki skladni z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi 

določili Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi. 

 
Predmet Izjave, opisan tu, je v skladu z ustrezno usklajeno zakonodajo Unije: 

 
Opis izdelka:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Št. modela/tipa: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                            

Proizvajalec:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Pooblaščeni predstavnik: N/A 

 

Izdelek je bil zasnovan in izdelan v skladu z naslednjim standardom oz. standardi:  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

    

Tehnična dokumentacija:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Izkazana je bila skladnost zgoraj opisanega izdelka oz. izdelkov v skladu z naslednjo 

dokumentacijo: 

Potrdilo o EU-pregled tipa CE 698995 

Potrdilo o EU-zagotavljanju kakovosti proizvodnje CE 01547 

 
Priglašeni organ: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Kraj izdaje: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 



 

 

LV 

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 

 
Šī atbilstības deklarācija ir izdota, ražotājam 3M Scott Safety pilnībā uzņemoties atbildību par to, 

ka turpmāk minētais(-ie) izstrādājums(-i) atbilst Regulas (ES) 2016/425 par individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem pamatprasībām un citiem būtiskajiem noteikumiem 

 
Deklarācijā aprakstītais izstrādājums atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņotajiem tiesību 

aktiem: 

 
Izstrādājuma apraksts:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Marka/modeļa Nr:  DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Ražotājs: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Pilnvarotais pārstāvis: N/A 

 

Izstrādājums ir projektēts un ražots saskaņā ar šādu(-iem) standartu(-iem):  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

 
Tehniskā dokumentācija tiek uzglabāta:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Augšminētā(-o) izstrādājuma(-u) atbilstība ir pierādīta, atsaucoties uz turpmāko dokumentāciju: 

ES tipa pārbaudes sertifikāts CE 698995 

ES ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sertifikāts CE 01547 

 
Paziņotā struktūra: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Izdošanas vieta: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 



 

 

RO 
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE 

 
Această declarație de conformitate a fost emisă pe propria responsabilitate a producătorului 3M 

Scott Safety prin care produsul(ele) enumerate în cele ce urmează respectă cerințele esențiale și 

alte prevederi relevante stipulate în reglementările PPE (Echipamente personale de protecție) 

(UE) 2016/425 

 
Obiectul declarației descrise în prezenta este în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii: 

 
Descrierea produsului:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Nr. produs/model:  DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Produs de către:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Reprezentant autorizat: N/A 

 

Aceste produs a fost conceput și produs în conformitate cu următorul(oarele) standard(e):  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

 

   Documentația tehnică este menținută la:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Conformitatea produsului(eleor) detaliate mai sus a fost demonstrată pe baza referinței la 

următoarea documentație: 

Certificatul de examinare a tipului UE CE 698995 

Certificatul de asigurare a calității procesului de fabricație UE CE 01547 

 
Organismul notificat: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Locul emiterii: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 



 

 

EE  

ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON 

 
Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja 3M Scott Safety ainuvastutusel, et allpool 

loetletud toode (tooted) on kooskõlas isikukaitsevahendite määruse (EL) 2016/425 oluliste 

nõuete ja muude asjakohaste sätetega. 

 
Siinkohal kirjeldatud deklaratsiooni alus on kooskõlas asjakohaste liidu ühtlustatud 

õigusaktidega: 

 
Toote kirjeldus:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Mark/mudel nr: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Tootja: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Volitatud esindaja: N/A 

 

Seadme projekteerimisel ja valmistamisel on rakendatud järgmisi standardeid:  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

 

   Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab: 3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, 

Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Ülalnimetatud toote (toodete) vastavuse tõendamisel on kasutatud järgmisi alusdokumente: 

ELi tüübihindamissertifikaat CE 698995 

ELi tootmiskvaliteedi tagamise sertifikaat CE 01547 

 
Teavitatud asutus: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Väljaandmise koht:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 



 

 

GR 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ 

 
Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή 

3M Scott Safety και προβλέπει ότι το ή τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω πληρούν τις 

απαραίτητες απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις του Κανονισμού περί εξοπλισμού 

ατομικής προστασίας (PPE) (EE) 2016/425 

 
Το αντικείμενο της Δήλωσης που περιγράφεται στο παρόν πληροί τα προβλεπόμενα από τη 

σχετική εναρμονισμένη νομοθεσία της ΕΕ: 

 
Περιγραφή προϊόντος:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Μάρκα/Αρ. μοντέλου: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Κατασκευαστής:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: N/A 

 

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

 
Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στη διεύθυνση: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Το ή τα προϊόντα που περιγράφονται με λεπτομέρειες παραπάνω έχουν επιδειχθεί με αναφορά 

στην ακόλουθη τεκμηρίωση: 

Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ CE 698995 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής ΕΚ CE 01547 

 
Φορέας πιστοποίησης: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Τόπος έκδοσης:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 



 

 

CZ 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EU) 

 
V tomto prohlášení o shodě 3M Scott Safety na vlastní odpovědnost prohlašuje, že níže uvedené 

výrobky odpovídají základním požadavkům a dalším příslušným bodům evropské směrnice o 

osobních ochranných prostředcích (OOP) 2016/425. 

 
Níže popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými nařízeními EU: 

 
Popis výrobku:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Výrobní/Modelové č.:  DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                                

Výrobce: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Pověřený zástupce: N/A 

 

Výrobek byl navržen a vyroben v souladu s následujícími normami:  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

 
Technická dokumentace je dostupná u:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Shoda výše uvedených výrobků je prokázána podle následujících dokumentů: 

Certifikát evropské typové zkoušky CE 698995 

Certifikát evropského ověření kvality výroby CE 01547 

 
Oznámený subjekt: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Místo vydání:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 



 

 

HU 
EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 
Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó, a 3M Scott Safety kizárólagos felelősség mellett 

állította ki annak biztosítása érdekében, hogy az alábbiakban említett termék(ek) megfelel(nek) 

az (EU) 2016/425 PPE-szabályozás alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek 

 
A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak: 

 
Termékleírás:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Termék-/modellszám: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Gyártó:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Hivatalos képviselő: N/A 

 

A terméket a következő szabvány(ok) szerint tervezték és gyártották: 
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

    

A műszaki dokumentációt a következő helyen található: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
A fent említett termék(ek) megfelelőségét a következő dokumentációra történő hivatkozással 

mutatták be: 

EU-s típusvizsgálati tanúsítvány CE 698995 

EU-s gyártási minőségbiztosítási tanúsítvány CE 01547 

 
Bejelentett szervezet: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Kibocsátás helye:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 



 

 

SK 
VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ 

 
Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu, spoločnosti 3M Scott 

Safety, že nižšie uvedený produkt spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia 

nariadenia (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch 

 
Predmet vyhlásenia opísaný v tomto dokumente je v súlade s príslušnými harmonizovanými 

právnymi predpismi Únie: 

 
Opis produktu:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Č. modelu:  DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                                  

Výrobca:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Autorizovaný zástupca: N/A 

 

Produkt bol navrhnutý a vyrobený v súlade s nasledujúcimi normami:  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

    

Technickú dokumentáciu udržiava:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Zhoda vyššie opísaného produktu bola preukázaná na základe nasledujúcej dokumentácie: 

Osvedčenie o typovej skúške EÚ CE 698995 

Osvedčenie o zabezpečení kvality výroby EÚ CE 01547 

 
Notifikovaný orgán: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Miesto vydania: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 



 

 

BG 

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
 
Настоящата декларация за съответствие е издадена на пълната отговорност на 
производителя 3M Scott Safety в потвърждение на това, че посоченото(ите) по-долу 
изделие(я) съответства(т) на съществените изисквания и останалите приложими 
разпоредби на Регламента относно личните предпазни средства (ЕС) 2016/425 
 
Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на 
Съюза за хармонизация: 
 
писание на изделието:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Марка/Модел №: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Производител:  
3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 
 
Упълномощен представител: N/A 
 
Изделието е проектирано и произведено в съответствие със следния(те) стандарт(и):  

EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

    
Техническата документация се поддържа при:  
3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 
 
Съответствието на описаното(ите) по-горе изделие(я) е доказано въз основа на следната 
документация: 

ЕС Сертификат за типово изпитване CE 698995 
ЕС Сертификат за осигуряване на качеството на производството CE 01547 

 
Нотифициран орган: 
BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 
Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Място на издаване:  
3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 



 

 

LT 

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA 

 
Ši atitikties deklaracija parengta išimtinai gamintojos„ 3M Scott Safety“ atsakomybe ir patvirtina, 

kad toliau nurodytas (-i) produktas (-ai) atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias 

Reglamento (ES) Nr. 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių nuostatas. 

 
Šioje deklaracijoje nurodytas objektas atitinka atitinkamus suderintuosius Europos Sąjungos 

teisės aktus: 

 
Produkto aprašymas:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Markės / modelio Nr.: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                                  

Gamintojas:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Įgaliotasis atstovas: N/A 

 

Produktas suprojektuotas ir pagamintas pagal toliau nurodytą (-us) standartą (-us):  
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

 
Techninė dokumentacija saugoma:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Nurodyto (-ų) produktas (-ų) atitiktis buvo įrodyta remiantis šiais dokumentais: 

ES tipo tyrimo pažymėjimas CE 698995 

ES gamybos kokybės užtikrinimo sertifikatas CE 01547 

 
Notifikuotoji įstaiga: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Išdavimo vieta:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK   



 

 

HR 
EU IZJAVA O SUKLADNOSTI 

 
U ovoj izjavi o sukladnosti proizvođač  3M Scott Safety izjavljuje pod punom odgovornošću da je 

(su) dolje naveden(i) proizvod(i) u skladu s bitnim zahtjevima i drugim odredbama Uredbe (EU) 

2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi.  

 

Predmet izjave opisan je sukladno važećim usklađenim zakonima EU:  

 
Opis proizvoda:  Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Broj modela: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Proizvođač: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Ovlašteni predstavnik: N/A 

 

Ovaj je proizvod izrađen i proizveden sukladno sljedećim standardnima:  

 
EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

 

    

Tehničku dokumentaciju održava: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Sukladnost proizvoda detaljno navedenih gore  je prikazana prema sljedećoj dokumentaciji:  

EU potvrda o ispitivanju tipa CE 698995 

EU potvrda o osiguranju kvalitete proizvodnje CE 01547 

 

Prijavljeno tijelo: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Mjesto izdavanja: 

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 



 

 

NO 
EU-SAMSVARSERKLÆRING 

 
Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsenten 3M Scott Safetys ansvar, for at 
produktet/produktene som er oppført nedenfor overholder de vesentligste kravene og 
andre relevante bestemmelser i PVU-forordningen (EU) 2016/425. 

 
Hensikten med erklæringen som er beskrevet her er i samsvar med den relevante EU-
harmoniserte lovgivningen: 

 
Produktbeskrivelse: Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Merke/modellnr.: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Produsert av: 
3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Autorisert representant: N/A 

 
Produktet er designet og produsert i henhold til følgende standard(er): 

EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

 
Den tekniske dokumentasjonen vedlikeholdes av:  
3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Produktet/produktene som er beskrevet over for samsvar, er blitt demonstrert med henvisning 
til følgende dokumentasjon: 

EU typegodkjenningssertifikat (modul B) CE 698995 
EU sikringssertifikat for produksjonskvalitet (modul D) CE 01547 

 
Kontrollorgan: 

BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Utstedelsessted:  

3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 



 

 

IS 
EB-samræmisyfirlýsing 

 
Þessi samræmisyfirlýsing er gefin út samkvæmt eigin ábyrgð framleiðanda 3M Scott 
Safety að varan/vörurnar sem tilgreindar eru hér að neðan séu í samræmi við 
nauðsynlegar kröfur og önnur ákvæði tilskipunar PPE-reglugerðarinnar 2016/425/EB. 

 
Hluturinn sem yfirlýsingin lýsir hér á undan er í samræmi við viðkomandi 
samhæfingarlöggjöf Bandalagsins: 

 
Vörulýsing: Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Gerðar-/tegundarnr.: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Framleitt af:  
3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Viðurkenndur fulltrúi: N/A 

 
Varan er hönnuð og framleidd í samræmi við eftirfarandi staðal/staðla: 

EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

 
Tækniskjöl eru fáanleg hjá:  
3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 

Varan/vörurnar, nefnd/nefndar hér að ofan, hafa sýnt fram á samræmi með tilliti til 
eftirfarandi skjala: 
EB-gerðarprófunarvottorð (aðferðareining B) CE 698995 
EB-gæðatryggingarvottorð framleiðslu (aðferðareining D) CE 01547 

 
Tilkynntur aðili:  
BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Útgáfustaður: 
3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 



 

 

MT 

DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL-UE 
 

Din id-Dikjarazzjoni ta' Konformità hi maħruġa taħt ir-responsabilità unika tal-produttur 
3M Scott Safety li l-prodott(i) elenkat(i) hawn isfel hu(ma) konformi mar-rekwiżiti 
essenzjali u d-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (UE) dwar il-PPE 2016/425 

 
L-għan tad-Dikjarazzjoni deskritt hawn fuq hu f'konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti 
t'armonizzazzjoni tal-Unjoni: 

 
Deskrizzjoni tal-Prodott: Respiratory protective devices, Gas filter(s) and Combined filter(s) 

Nru tal-Għamla/Mudell: DT-Series 32 Filters (formerly PRO2000)                              

CF32A2P3 R D (DT-4041E), CF32 AXB2P3 R D (DT-4048E), CF32 AXP3 R D (DT-4047E), CF32 Reactor HgP3 R D (DT-

4049E), CF32 Reactor HgP3 R D (Foil) (DT-4049E), GF32 AX (DT-4007E), CFR32 Reactor HgP3 R D (DT-4149E), CFR32 

CBRN A2B2E2K2P3 R D (DT-4346E), GF32 A2B2E2K2 (DT-4006E), CF32 A2B2E2K2P3 R D (DT-4045E), CF32 A2B2E2K2P3 

R D (Foil) (DT-4045E), CFR32 CBRN A2B2E2 K2P3 R D (DT-4146E), CFR32 CBRN A2B2E2K2 CLASS 15 P3  (DT-4246E), 

CF32 A2B2E2K2HgP3 R D (DT-4046E) & CFR32 A2B2E2K3P3 R D (DT-4145E)                                               

Prodott Minn:  
3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Aġent Awtorizzat: N/A 

 
Il-Prodott ġie diżinjat u manifatturat b'konformità mal-istandard(s) li ġej(jin): 

EN 14387:2004+A1:2008 
DIN 58621:2011 (Reactor Hg-P3 R D filters only) 
BS8468-2:2006 (CFR32 CBRN A2B2E2K2 Class 15 P3 filter only)  

 
Id-Dokumentazzjoni Teknika hi miżmuma fi:  
3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 

 
Il-prodott(i) detalljat(i) hawn fuq ġie/ġew muri(ja) b'referenza  għad-dokumentazzjoni li 
ġejja:  
Ċertifikat tal-Eżami tat-Tip tal-UE (Modulu B) CE 698995 
Ċertifikat tal-Assikurazzjoni tal-Kwalità tal-Produzzjoni tal-UE (Modulu D) CE 01547 

 
Entità Notifikata:  
BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The 

Netherlands, Notified Body No. 2797 
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Post tal-Ħruġ:  
3M Scott Safety Ltd, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN89RA, UK 


